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PROJETO DE ARQUITETURA
PLANTAS E DETALHES

02

centímetro

02

ESCALA:  1 : 200

PLANTA TÉRREO1
ESCALA:  1 : 200

COBERTURA3

QUADRO DE REVISÕES: OBSERVAÇÕES: LEGENDA:

REVISÃO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO DATA APROVAÇÃO

1- OS DETALHES APRESENTADOS EM LARANJA SÃO ELEMENTOS A DEMOLIR/RETIRAR.
2- NA PLANTA DE COBERTURA É APRESENTADO OS LOCAIS PARA INSERÇÃO DAS 20 TELHAS TRANSLÚCIDAS.
3- OS DETALHES APRESENTADOS EM AZUL SÃO ELEMENTOS A CONSTRUIR/INSERIR.
4- AS DIVISÓRIAS EM GRANITO DEVEM POSSUIR A MESMA ALTURA DAS DIVISÓRIAS EXISTENTES.

ESCALA:  1 : 200

PLANTA TÉRREO2

DEMOLIÇÃO CONSTRUÇÃO NOVA

ESCALA:  1 : 200

PLANTA DE FORROS6

TABELA DE PISOS A DEMOLIR

TIPO ÁREA
CALÇADA A DEMOLIR 22,26 m²
GRAMA A RETIRAR 128,51 m²

TABELA DE ALAMBRADO A RETIRAR

TIPO COMPRIMENTO (cm)
ALAMBRADO A RETIRAR 3701

TABELA DE ALAMBRADO A CONSTRUIR

TIPO COMPRIMENTO(cm)
ALAMBRADO A CONSTRUIR 3273

TABELA DE PORTAS - A IMPLANTAR

QTDE
LARGURA

(CM)
ALTURA

(CM)
ÁREA

TOTAL (M²)
TIPO

1 80 210 1,68
PORTA DE ABRIR 01 FOLHA LISA EM

MADEIRA COM BARRA E CHAPA
METÁLICA

1 100 160 1,60
PORTA DE ABRIR 01 FOLHA EM
MADEIRA LISA REVESTIDO COM

LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO

1 60 165 0,99
PORTA DE ABRIR 01 FOLHA EM
MADEIRA LISA REVESTIDO COM

LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO

1 60 165 0,99
PORTA DE ABRIR 01 FOLHA EM
MADEIRA LISA REVESTIDO COM

LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO

TABELA DE PORTAS - A DEMOLIR

QTDE
LARGURA

(CM)
ALTURA

(CM)
ÁREA

TOTAL (M²)
TIPO

1 80 210 1,68
PORTA DE ABRIR 01 FOLHA LISA EM

MADEIRA

TABELA DE PAREDE A DEMOLIR
TIPO ÁREA

BLOCO DE CONCRETO 09x19x39 10,13 m²
CHAPISCO 20,25 m²

DIVISÓRIA DE GRANITO 0,55 m²
EMBOÇO 20,25 m²

OBSERVAÇÃO
SERÃO TROCADAS AS TELHAS NOS LOCAIS INDICADOS POR TELHAS TRANSLÚCIDAS 
NAS MESMAS DIMENSÕES.

OBSERVAÇÃO
SERÁ FEITO FORRO COM LAMBRIL DE MADEIRA NO REFEITÓRIO, INCLUSIVE FORRO 
FIXADO NA TESOURA PARA FECHAMENTO VERTICAL (VIDE FOLHA 3).

ESCALA:  1 : 100

PLANTA MURO DE ARRIMO5

ESCALA:  1 : 5

DETALHE TÍPICO - CALÇADA4

TABELA DE FORRO - TETO
TIPO ÁREA

FORRO DE LAMBRIL DE MADEIRA 86,37 m²

QUANTITATIVO PISO
DESCRIÇÃO ÁREA (m²) VOLUME (m³)

PISO DE CONCRETO 161,22 16,12

QUANTITATIVO DE PINGADEIRA
TIPO COMPRIMENTO(cm)

PINGADEIRA 24cm 3656
PINGADEIRA 27cm 3558
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