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MINICAPTOR EM AÇO GALVANIZADO A
FOGO, SEM BANDEIRA, X Ø10mm

MINICAPTOR EM AÇO GALVANIZADO A
FOGO, SEM BANDEIRA, X Ø10mm

CABO DE COBRE NÚ #35mm², CONFORME
NBR6524

MINICAPTOR EM AÇO GALVANIZADO A
FOGO, SEM BANDEIRA, X Ø10mm

CABO DE COBRE NÚ #35mm², CONFORME
NBR6524

CONDULETE DE INSPEÇÃO Ø1'' DE PVC PARA
ELETRODUTO

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL,
ANTI CHAMA, NA COR PRETA, CONFORME

NBR 15465

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL,
ANTI CHAMA, NA COR PRETA, CONFORME

NBR 15465
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DET.
-
---

MINICAPTOR VERTICAL EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO, H=1000mm X

Ø10mm

CAIXA DE INSPEÇAO PARA INSTALAÇÃO DE
HASTE, Ø300mm, COM TAMPA DE FERRO

FUNDIDO REFORÇADA

CAIXA DE INSPEÇAO PARA INSTALAÇÃO DE
HASTE, Ø300mm, COM TAMPA DE FERRO
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CONDULETE DE INSPEÇÃO Ø1'' DE PVC PARA
ELETRODUTO

HASTES DE ATERRAMENTO COBREADA ALTA
CAMADA, Ø5/8'' X 2,40m (Ø 14,3mm –

EFETIVO)

CAIXA DE INSPEÇAO PARA INSTALAÇÃO DE
HASTE, Ø300mm, COM TAMPA DE FERRO
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CONDULETE DE INSPEÇÃO Ø1'' DE PVC PARA
ELETRODUTO

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL,
ANTI CHAMA, NA COR PRETA, CONFORME

NBR 15465

-INDICAÇÃO DE SUBIDA

-PARA RAIO TIPO FRANKLIN

-INDICAÇÃO DE DESCIDA

-INDICAÇÃO PASSA

-MINI CAPTOR

-CABO DE COBRE Nú 35mm² APARENTE

-CABO DE COBRE Nú 50mm² EMBUTIDO NO PISO

LEGENDA SPDA

-CAIXA DE INSPEÇÃO COM HASTE

BEP -CAIXA DE EQUALIZAÇÃO

-BARRA CHATA DE ALUMÍNIO (70mm²)

DET
Nº DET
FOLHA

-SÍMBOLO DE DETALHES

-HASTE DE ATERRAMENTO

NOTAS GERAIS

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

1- ESTE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONSISTE NA COLOCAÇÃO DE CABOS DE COBRE NÚ #35mm NA 
CAPTAÇÃO, CONFORME PLANTA E DETALHES (GAIOLA DE FARADAY). COM TERMINAIS AÉREOS NAS 
QUINAS E A CADA 8 METROS DE PERÍMETRO.  

2- OS CABOS NÃO PODERÃO SER DOBRADOS FORMANDO ARESTAS OU CANTOS, DEVERÃO SER 
FEITAS CURVAS DE RAIO LONGO.

3- AS DESCIDAS NOS LOCAIS COM FÁCIL ACESSO DE PESSOAS (LADO EXTERNO), DEVERÁ SER 
INSTALADO PELA PAREDE PROTEGIDAS POR ELETRODUTO ATÉ 3,20m COM CABO DE COBRE NÚ DE 
# 35.0mm², INTERLIGANDO-AS NO CONDULETE A 1,50m AO CABO DE COBRE NÚ DE # 50.0mm² 
QUE CONECTA À HASTE DE ATERRAMENTO. 

4- CASO VENHA A SER INSTALADAS OUTRAS ESTRUTURAS METÁLICAS NA COBERTURA DO PRÉDIO 
( ANTENA  DE TV, RÁDIO, PARABÓLICAS,  PLACAS DE AQUECIMENTO SOLAR, BOILER DE ÁGUA 
QUENTE, TORRES DE AR CONDICIONADO, ETC) , DEVERÁ SER INSTALADO UM MASTRO COM 
CAPTOR TIPO FRANKLIN, SUPERANDO A ALTURA DESTAS ESTRUTURAS DE 2 A 3 METROS, DE MODO 
A   PROTEGE-LAS CONTRA DESCARGAS DIRETAS. TODAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS MAIS ALTAS 
QUE A EDIFICAÇÃO DEVERÃO SER PROTEGIDAS PELO SISTEMA. 

5-  NO NÍVEL DO SOLO DEVERÁ SER FEITA A EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS DE MALHA DE 
ATERRAMENTO DO SPDA COM O  ATERRAMENTO ELÉTRICO, TELEFÔNICO, TRILHOS DOS 
ELEVADORES, PRUMADA DE INCÊNDIO DE RECALQUE ( CASO SEJAM  METÁLICAS), ETC. PARA A 
PRUMADA DE INCÊNDIO E RECALQUE, ALÉM DA EQUALIZAÇÃO, DEVERÁ SER INSTALADA  UMA 
HASTE DE ATERRAMENTO PARA CADA UMA DESTAS. ESTA EQUALIZAÇÃO DEVERÁ SER FEITA A PARTIR 
DA CAIXA DE EQUALIZAÇÃO OU BARRAS "BEP", CONFORME DETALHE GENÉRICO 1 NO PROJETO. 

6- A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA, REGISTRADA NO CREA-
MG,  A QUAL DEVERÁ  EMITIR RELATÓRIO TÉCNICO DA INSTALAÇÃO E ANOTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART). 

7- ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER MODIFICAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO 
PROJETISTA. 

8- TODOS OS MATERIAS ESPECIFICADOS DEVERÃO SER FORNECIDOS POR EMPRESAS 
ESPECIALIZADAS. 

9- O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR 
DESGARGAS ELÉTRICAS  ATMOSFÉRICAS PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR 
A EFICIÊNCIA DO SPDA. 

10- NÃO É FUNÇÃO DO SPDA A PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS. PARA TAL, 
OS INTERESSADOS DEVERÃO  ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS ( PROTETORES DE 
LINHA - DPS ) DE FABRICANTES ESPECIALIZADOS.  

11- OS BLOCOS DEVERÃO SER INTERLIGADOS VIA ANEL SUBTERRÂNEO COM CABO DE COBRE NÚ 
(7 FIOS) ENTERRADOS A UMA PROFUNDIDADE DE 0.50m PARA EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS.  

12- PROJETO ELABORADO CONFORME A NBR-5419/2015 DA ABNT. 

13 - O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO 
POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A 
EFICIÊNCIA DO SPDA.

14 - O SISTEMA DE SPDA NÃO IMPEDE A OCORRÊNCIA DAS DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E NÃO 
PODE ASSEGURAR A PROTEÇÃO ABSOLUTA DE UMA ESTRUTURA, DE PESSOAS E BENS. 
ENTRETANTO, A APLICAÇÃO DA REFERIDA NORMA REDUZ DE FORMA SIGNIFICATIVA OS RISCOS DE 
DANOS DEVIDOS ÀS DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.

15- AS ESTRUTURAS METÁLICAS QUE ESTIVER A MENOS DE 0,5M DE DISTÂNCIA DAS DESCIDAS 
DEVERÃO SER INTERLIGADAS AS DESCIDAS, EQUALIZANDO OS POTENCIAIS E EVITANDO 
CENTELHAMENTO PERIGOSO.

DESCRITIVO DO SPDA:

- NÍVEL DE PROTEÇÃO: NÍVEL IV - DESTINADO ÀS ESTRUTURAS DE USO COMO ESCOLAS E 
SIMILARES E CENTROS DE EVENTOS;
- MÉTODO APLICADO: MÉTODO DA GAIOLA DE FARADAY PARA NÍVEL IV COM MALHA APROXIMADA 
DE 20x20m, COM PROTEÇÃO NOS PONTOS DE IMPACTO ATRAVÉS DE CAPTORES VERTICAIS 
DENOMINADOS TERMINAIS AÉREOS NA COBERTURA; 
- NÚMERO DE DESCIDAS: FORAM DIMENSIONADOS 06 DESCIDAS AFIXADAS NAS PAREDES PELO 
LADO EXTERNO CONFORME INDICADO NO PROJETO;
- EQUALIZAÇÃO: UM CABO DE EQUALIZAÇÃO DE #50.0mm² DEVERÁ SER CONECTADO A BARRA 
DO "BEP" A SER INSTALADA PRÓXIMO AO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
CONFORME DETALHE GERAL .

35mm² REF.: TEL-5735
CABO DE COBRE NU

FIXAÇÃO DO CABO

DE COBRE NA TELHA CERÂMICA

SUPORTE PARA PRESILHA

PRESILHA EM LATÃO

CAIBRO DE MADEIRA PARA

POLIURETANO

(EXISTENTE)

REF.:TEL-232

REF.: TEL-745

SUSTENTAÇÃO DO TELHADO

REF.:TEL-5905
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PROJETO DE SPDA
PLANTA DE INSTALAÇÕES DO SISTEMA

01

milímetro

01

ESCALA:  1 : 200

PLANTA DE COBERTURA1

ESCALA:  1 : 200

PLANTA DO TÉRREO2

ESCALA:  1 : 100

VISTA FRONTAL3

ESCALA:  1 : 100

VISTA LATERAL4

QUANTITATIVO DE CABOS - SPDA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL COMPRIMENTO (m)

CABO DE COBRE NÚ #35mm², CONFORME NBR6524 149,84
CABO DE COBRE NÚ #50mm², CONFORME NBR6524 128,30

QUANTITATIVO DE MATERIAIS - COMPONENTES - SPDA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL DIMENSÕES QTDE (PEÇAS)
ABRAÇADEIRA TIPO COLAR, COR CINZA EM PVC, Ø 1" (DN 32) Ø 1" (DN 32) 23

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO COM 5 TERMINAIS PARA USO
INTERNO E EXTERNO, 180x150x90mm, EM POLIPROPILENO 180x150x90mm 1

CAIXA DE INSPEÇAO PARA INSTALAÇÃO DE HASTE, Ø300mm,
COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORÇADA Ø300mm 4

CONDULETE DE INSPEÇÃO Ø1'' DE PVC PARA ELETRODUTO Ø1'' 6

CONECTOR DE MEDIÇÃO EM LATÃO COM 4 PARAFUSOS, PARA
CABOS DE COBRE / AÇO COBREADO 35-70MM²

4 Parf. 35-70mm² 6

CONECTOR DE PRESSÃO TIPO SPLIT-BOLT EM LIGA DE COBRE,
35mm² 35mm² 18

CONECTOR DE PRESSÃO TIPO SPLIT-BOLT EM LIGA DE COBRE,
50mm² 50mm² 7

HASTES DE ATERRAMENTO COBREADA ALTA CAMADA, Ø5/8'' X
2,40m (Ø 14,3mm – EFETIVO)

Ø5/8'' x 2,40m 6

MINICAPTOR EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, SEM BANDEIRA, X
Ø10mm H=300mm x Ø10mm 15

MINICAPTOR VERTICAL EM AÇO GALVANIZADO A FOGO,
H=1000mm X Ø10mm H=1000mm x Ø10mm 1

MINIGAR EM LIGA DE COBRE ESTANHADO PARA VERGALHÃO
 Ø8-10mm E CABOS 16 – 50 mm²

16-50mm² 16

PARAFUSO AUTOATARRACHANTE EM AÇO INOX, Ø4,2 X 32mm,
FORNECIDO COM BUCHA DE NYLON Ø4,2 x 32mm 174

PRESILHA EM LATÃO PARA FIXAÇÃO DIRETA DE CABOS, FURO Ø
5mm, LARGURA 15mm, PARA CABOS DE COBRE OU AÇO
35–50mm²

FURO Ø
5mm_35–50mm²

134

SOLDA EXOTÉRMICA, MOLDE HCL 5/8.50-5 REF.: MHCL5850-05,
CARTUCHO Nº115 REF.: NSEC0115, ALICATE Z-201 REF.:
NSEZ0201)

SOLDA EXOTÉRMICA,
CABO Ø50mm²

12

QUANTITATIVO ELETRODUTOS SPDA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL COMPRIMENTO (m)

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTI
CHAMA, NA COR PRETA, CONFORME NBR 15465 19,23

QUADRO DE REVISÕES: OBSERVAÇÕES: LEGENDA:

REVISÃO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO DATA APROVAÇÃO

SEM ESCALA

DETALHE TÍPICO5
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